Mercedes Vito
Spurverbreiterungen 30 /44 /60 mm pro Achse
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Kleiner Unterschied
groBBe Wirkung

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- groBere Kurvenstabilitat
- TOV gepriift
- einfache Montage

Hofmann GmbH
Kohlplatte 5 67376 Harthausen

@ (0049) 06344 96961-0  Fax (0049) 06344 96961-20
Mail info@hofmann-spurverbreiterungen.de  Web www.4x4-spurverbreiterungen.de

Passend fur den Mercedes Vito bieten wir Spurverbreiterungen
in 15 mm, 22 mm und 30 mm pro Seite inkl. TUV Festlgkeltsgutachten ,,,/m

an, die opt|mal auf das Fahrzeug angepasst sind.

Die noch maglich Dicke der Spurverbreiterung pro Seite muf} je nach
verwendeter Felge bestimmt werden.

Siehe hierzu unser Hinweisdokument ,,Radabdeckung®.

Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter Rubrik “ Hinweise

zu Auswahl und Montage*.

Die zur Befestigung der Spurverbreiterung mitgelieferten Schrauben stehen &
bei der Ausflihrung 22 mm und 30 mm pro Seite nicht Gber die Spurverbreiterung uber, somit
ist es nicht erforderlich, dass Felgen mit entsprechenden Felgentaschen verwendet werden missen.
Die Originalfelge kann somit problemlos verwendet werden.

Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmdéglichen Rundlauf zu erzielen.

Die Spurverbreiterung wird mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben auf der Fahrzeugnabe befestigt. In versetzten Loch-
kreis sind Stahl Gewindeeinsatze in der Spurverbreiterung ( Aluminium ) eingepresst, auf diesen wird die Felge mit dem Original
Befestigungsmaterial befestigt.

Die Spurverbreiterung ist auf eine Radlast von 1000 kg bzw. 2000 kg Achslast gepriift und somit auch fiir aufgelastete
Reisemobile geeignet.

Die Verwendung ist an Vorder- und Hinterachse oder auch nur an der Hinterachse, wie dies sehr oft bei Reisemobilen
Verwendung findet, mdglich.

Die Spurverbreiterung ist in den Ausfihrungen Stahl oder Aluminium erhaltlich, die Stahlausfihrung kann mit Stahl- oder
Aluminiumfelgen verwendet werden, die Aluminiumausfihrung empfehlen wir fir Aluminiumfelgen.

Die Verwendung von unseren Spurverbreiterungen mit Felgen oder Reifen abweichend
von der Serienausstattung ist ebenfalls moglich.

Im Lieferumfang sind enthalten:

2 Stuck Spurverbreiterungen in 30 mm pro Seite
Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der
Radnabe. TUV Festigkeitsgutachten sowie eine ausflhrliche Montageanleitung

Ausfiihrung Stahl Preis: EUR 148,50 per Set inkl. MwSt., zzgl. Fracht
Ausfuhrung Aluminium Preis: EUR 142,50 per Set inkl. MwSt., zzgl. Fracht
Weitere Abmessungen auf Anfrage






